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Construcción  totalmente  en   acero  inoxidable,  no  
contaminante  y  resistente  a  la  corrosión.  Gancho  
de  protección  para  impedir  la  caída  de  la  bomba  
en  el  pozo.  Válvula  de  retención  integrada  con  
operación  sin  peligro  de  atascamiento,  Protección  
contra  empuje  axial  excesivo  Impulsores  en  acero  
inoxidable   de  alta  performance  y  eficiencia  
garantizan  una  operación  incomparablemente  
superior  a  los  similares  en  plástico  u  otros  
materiales  Filtro  (pascon)  en  acero  inoxidable  
previene  la  entrada  de  arena  y  otros  materiales  
indeseables  Especificacion de montaje de  acuerdo 
con estándard Nema  

Liquidos para bombeo :
Agua limpia, no corrosiva y no  abrasiva

Condiciones de Operación : 
Max.temperatura del liquido : 60 ˚C
Contenido de arena : Max. 50 g/m³

Parte
1
12
18
21
22
24
32
34
36
40
37
47
52
87
88
89

DESCARGA

DIFUSOR

IMPULSOR

CONO DIVISOR   

TUERCA DEL CONO DIVISOR   

ANILLO DE RETENCIÓN

GUIA

REJILLA DE ASPIRACIÓN (PASCON)

INTERCONECTOR DE SUCCIÓN

EJE-ACOPLE

EJE-ACOPLE

TIRANTE

CUBRE CABLE

ANILLO

TUERCA

BUJE

No Materiales
ACERO INDOXIDABLE

ACERO INDOXIDABLE

ACERO INDOXIDABLE

ACERO INDOXIDABLE

ACERO INDOXIDABLE

CARBON/GRAPHITE/PTFE

ACERO INDOXIDABLE

ACERO INDOXIDABLE

ACERO INDOXIDABLE

ACERO INDOXIDABLE

ACERO INDOXIDABLE

ACERO INDOXIDABLE

ACERO INDOXIDABLE

SUS304+NBR

ACERO INDOXIDABLE

NBR

Estándar
304

304

304

304

304

304

304

304

431

304

304

304

304

1

89

18

22

47

40

21

87

12

24

32

34

Ejemplo SP-75

APEC PUMP ENTERPRISE CORP. 

36

37

52

88

  Características
> Construcción 100% en acero inoxidable
> Válvula incorporada anti-atascamiento
> Gancho de seguridad en bajo relievo 
> Fabricación de acuerdo con las normativas NEMA
> Cojinetes del eje de alta precisión para disminuir la fricción
> Impulsores en Acero Inoxidable de alta resistencia
> Difusor con diseño hidraulico de excepcional performance
> Rejilla en acero inoxidable para prevención contra entrada 
    de arena y otros materiales externos 

Aplicación
> Suplemento de agua potable de pozos profundos para
> Agricultura-irrigación, abastecimiento de agua,
    ganaderia, etc
> Booster de presión, fuentes, etc.

SP-05 Dimensiones y peso

SP-0509
SP-0513
SP-0518
SP-0522
SP-0526
SP-0531

A
356
440
545
629
713
841

C
98
98
98
98
98
98

Peso Neto(kg)

2.9
3.6
4.4
5.1
5.8
8.8

SP-10 Dimensiones y peso

SP-1006
SP-1009
SP-1012
SP-1015
SP-1021
SP-1027
SP-1034

A
293
356
419
482
608
734
904

B C
98
98
98
98
98
98
98

Peso Neto(kg)

2.4
3.0
3.6
4.2
5.3
6.4
10

SP-18 Dimensiones y peso

SP-1805
SP-1807
SP-1809
SP-1813
SP-1817
SP-1823
SP-1831
SP-1836

A
272
314
356
440
524
650
841
946

B

RP/N
PT  1 1/4”

C
98
98
98
98
98
98
98
98

Peso Neto(kg)

2.3
2.6
3.0
3.8
4.5
5.7
9.2
10.5

SP-25 Dimensiones y peso

SP-2504
SP-2505
SP-2507
SP-2509
SP-2511
SP-2515
SP-2521
SP-2526
SP-2539

A
251
272
314
356
398
482
608
713
994

C
98
98
98
98
98
98
98
98
98

Peso Neto(kg)

2.0
2.2
2.6
3.0
3.4
4.1
5.3
6.2

11.1

SP-40 Dimensiones y peso

SP-4004
SP-4005
SP-4007
SP-4009
SP-4012
SP-4015
SP-4021
SP-4025
SP-4030

A
370
412
496
580
706
832

1084
1252
1459

B

         RP/N
PT  2”

C
98
98
98
98
98
98
98
98
98

Peso Neto(kg)

3.8
4.3
5.3
6.3
7.8
9.3

12.3
14.3
16.8

SP-75 Dimensiones y peso

SP-7503
SP-7505
SP-7508
SP-7512
SP-7516

A
375
505
700
960

1220

B

   RP/N
PT  2”

C
98
98
98
98
98

Peso Neto(kg)

3.7
5.0
7.0
9.5

12.1

Unidad(mm)

C Diametro maximo de la bomba inclusive del cubre cable y motorC=Diametro maximo de la bomba inclusive del cubre cable y motor

4” Curvas de performance

Modelo

APEC SP-Serie

Modelo

Modelo

Modelo

ModeloModelo

Informaciones tecnicas sujetas a cambio sin aviso previo.

4” BOMBAS EN ACERO INOXIDABLE

SP Dimensiones

SP SP

Partes y Lista de material

B

RP/N
PT  1 1/4”

RP/N
PT  1 1/4”

B

RP/N
PT  1 1/2”



59
74

117
145
175
205

HP KW

72
102
144
177
209
249

68
95

133
165
196
233

48
68
96

117
142
167

34
49
69
85

102
122

 0.3     0.6     0.9     1.2       1.5      1.8     2.1     2.4      2.7    3.0     3.6       4.2          Kg
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SP-1006
SP-1009
SP-1012
SP-1015
SP-1021
SP-1027
SP-1034

0.33
0.5

0.75
1.0
1.5
2.0
3.0

0.25
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2

6
9

12
15
21
27
34

51
77

103
128
179
229
287

46
69
94

115
160
201
255

43
65
89

108
150
192
240

40
61
83

102
141
180
225

37
56
76
95

130
166
207

33
50
69
85

117
148
183

2.4
3.0
3.6
4.2
5.3
6.4

10.0

22
33
49
61
79

101
126

Informaciones tecnicas sujetas a cambio sin aviso previo.

2.9
3.6
4.4
5.1
5.8
8.8

20

0

0
0

10

Q[m/h]3

Q[l/min]

50

0
η(%)

30

0
8

η%

100

20 Q[l/min]
0

200

60Hz

150

250

200

U.S.GPM0
[m]H

SP-05
H[ft]

100

300

400

500

600

700

800

900

2.5 5 7.5

0.60.3 0.9 1.2 1.5

4 12 16 24 28

84 12 16 20 24 28

20

0
10

η(%)

30

09

13

18

22

26

31

40 40
40

0

0
0

20

Q[m/h]3

Q[l/min]

50

0

η(%)
60

0

η%

100

30 Q[l/min]
0

60Hz

150

250

200

U.S.GPM0
[m]H

SP-10
H[ft]

10 20 40

40

0

20

η(%)
60

300

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

50

2.5 5 7.5 10 12.5 15

3010 20 40 50

0.6 1.2 1.8 2.4 3.0

06

09

12

15

21

27

34

SP-05 
Curvas de performance 
& Cuadro de Selección

SP-10
Curvas de performance 
& Cuadro de Selección

SP-0509
SP-0513
SP-0518
SP-0522
SP-0526
SP-0531

0.33
0.5

0.75
1.0
1.5
1.5

0.25
0.37
0.55
0.75
1.1
1.1

9
13
18
22
26
31

76
108
151
183
220
260

SP-10 Cuadro de Selección
Motor
HP KW

     5    10    15    20     25    30   35     40    50    60     70     80      Peso

    0.3    0.6     0.9     1.2     1.5     1.8     2.1      2.4     3.0     3.6      4.2      4.8         Kg  
EtapasModelo Modelo 

SP-05 Cuadro de Selección
MotorEtapas   5     10    15    20     25     30    35    40    45    50    60     70      Peso

D
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P

/N
P

R
 1

-1
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P
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P
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L/MIN 0
M³/H 0 M³/H 0

L/MIN 0
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SP-18 Cuadro de Selección

SP-1805
SP-1807
SP-1809
SP-1813
SP-1817
SP-1823
SP-1831
SP-1836

Motor

0.5
0.75
1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0

0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3.0
3.7

5
7
9

13
17
23
31
36

36
51
65
94

120
160
214
256

HP KW
47
66
85

123
160
216
290
337

39
54
71

103
133
177
239
285

38
53
70

101
129
173
232
277

31
46
58
84

108
143
193
230

26
38
48
71
91

120
161
198

20
31
39
57
70
90

122
152

2.3
2.6
3.0
3.8
4.5
5.7
9.3

10.5

SP-2504
SP-2505
SP-2507
SP-2509
SP-2511
SP-2515
SP-2521
SP-2526
SP-2539

0.5
0.75
1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
7.5

0.37
0.55
0.75
1.10
1.5
2.2
3.0
3.7
5.5

4
5
7
9

11
15
21
26
39

36
46
64
82

100
136
190
236
348

30
38
52
68
83

110
153
192
290

28
36
49
63
79

105
146
183
278

26
33
46
59
73
98

137
172
262

24
31
42
55
69
92

128
162
246

22
29
38
50
64
85

118
150
226

17
22
30
40
51
70
97

121
183

2.0
2.2
2.6
3.0
3.4
4.1
5.3
6.2

11.1

Informaciones t

05

07

09

13

17

23

31

36

40

0

0
0

20

Q[m/h]3

Q[l/min]

100

0

η(%)
60

80

60

80
80

5 10 15 20

10 8020 4030 6050 70

1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8

0

η%

150

30 Q[l/min]
0

60Hz

200

300

250

U.S.GPM0
[m]H

SP-18
H[ft]

10 20 40 50 60 70

0.6

50

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

40

0

20

η(%)

7.20.6 1.8 3.0 4.2 5.4 6.6

40

0

20

η(%)
60

80

4020 60 80 100 120

300

350

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

04
05

07

09

11

15

21

26

39

0

η%

100

Q[l/min]
0

60Hz

150

250

200

U.S.GPM0
[m]H

SP-25
H[ft]

100

20 40 60 80 100 120

10 20 30

1.2 2.4 3.6 4.8 6.0

40

0

0
0

20

Q[m/h]3

Q[l/min]

50

0

η(%)
60

80

EtapasModelo L/MIN 0  15    20    25    30    35    40    50    60    70     80    90   100      Peso
0.9     1.2     1.5     1.8      2.1    2.4      3.0     3.6     4.2     4.8      5.4     6.0          Kg  

SP-25 Cuadro de Selección
     Motor L/MIN 0

HP KW M³/H 0
25    30    35    40    50     60    70    80    90   100  120  140   160     Peso 
1.5      1.8     2.1     2.4      3.0     3.6     4.2     4.8     5.4      6.0     7.2      8.4       9.6          Kg

EtapasModelo 

H
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”
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Motor

0.5
0.75
1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0

0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3.0
3.7

5
7
9

13
17
23
31
36

36
51
65
94

120
160
214
256

HP KW
47
66
85

123
160
216
290
337

39
54
71

103
133
177
239
285

38
53
70

101
129
173
232
277

31
46
58
84

108
143
193
230

26
38
48
71
91

120
161
198

20
31
39
57
70
90

122
152

2.3
2.6
3.0
3.8
4.5
5.7
9.3

10.5

SP-2504
SP-2505
SP-2507
SP-2509
SP-2511
SP-2515
SP-2521
SP-2526
SP-2539

0.5
0.75
1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
7.5

0.37
0.55
0.75
1.10
1.5
2.2
3.0
3.7
5.5

4
5
7
9

11
15
21
26
39

36
46
64
82

100
136
190
236
348

30
38
52
68
83

110
153
192
290

28
36
49
63
79

105
146
183
278

26
33
46
59
73
98

137
172
262

24
31
42
55
69
92

128
162
246

22
29
38
50
64
85

118
150
226

17
22
30
40
51
70
97

121
183

tecnicas sujetas a cambio sin aviso previo.

Etapas L/MIN 0  15    20    25    30    35    40    50    60    70     80    90   100      Peso
0.9     1.2       1.5       1.8      2.1    2.4       3.0     3.6      4.2     4.8        5.4     6.0          Kg  

     Motor L/MIN 0
HP KW M³/H 0

25    30    35    40    50     60    70    80    90   100  120  140   160   
1.5      1.8     2.1     2.4       3.0     3.6      4.2       4.8      5.4      6.0     7.2        8.4       9.6    

EtapasModelo 
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D
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P
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P

T
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”
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P
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P

T
 1

-1
/4

”
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 m
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SP-18 
Curvas de performance 
& Cuadro de Selección

SP-25
Curvas de performance 
& Cuadro de Selección

M³/H 0



SP-4004
SP-4005
SP-4007
SP-4009
SP-4012
SP-4015
SP-4021
SP-4025
SP-4030

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
7.5
7.5
10

0.75
1.10
1.5
2.2
3.0
3.7
5.5
5.5
7.5

4
5
7
9

12
15
21
25
30

34
43
60
77

102
129
179
213
255

31
39
52
64
90

112
157
183
220

30
38
51
62
89

110
153
180
217

28
36
47
59
84

103
144
170
205

29
37
50
61
87

107
150
177
213

27
34
44
57
80
99

138
163
197

25
31
42
53
76
94

132
156
187

18
22
32
42
61
77

108
124
150

22
27
39
49
70
88

121
142
171

3.8
4.3
5.3
6.3
7.8
9.3

12.3
14.3
16.8
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SP-7503
SP-7505
SP-7508
SP-7512
SP-7516

2.0
3.0
5.0
7.5
10

1.5
2.2
3.7
5.5
7.5

3
5
8

12
16

HP KW

29
48
77

115
154

M³/H 0

26
41
65

100
131

26
41
64
98

129

25
40
63
96

126

24
39
62
93

123

22
37
57
84

112

19
31
50
72
95

3.7
5.0
7.0
9.5

12.1

13
21
34
52
69

SP-4004
SP-SP 40040055
SP-SP-40040077
SP-4009
SP-SP 40140122
SP-SP 40140155
SP-4021
SP-SP 40240255
SP-S 4030300

1.0
1.5
2.02.0
3.0
4.04 0
5.05 0
7.5
7.57.5
10

0.75
1.10
1.51.5
2.2
3.03 0
3.73 7
5.5
5.55.5
7.5

4
55
77
9

1212
1515
21
2525
3030

34
4343
6060
77

102102
129129
179
213213
255255

31
3939
5252
64
9090

112112
157
183183
220220

30
3838
5151
62
8989

110110
153
180180
217217

28
36
4747
59
8484

103103
144
170170
205

29
3737
5050
61
8787

107107
150
177177
213213

27
3434
4444
57
8080
9999

138
163163
197197

25
3131
4242
53
7676
9494

132
156156
187187

18
2222
3232
42
6161
7777

108
124124
150150

22
2727
3939
49
7070
8888

121
142142
171171

3.8
4.3
5.35.3
6.3
7.87 8
9.39 3

12.3
14.14.33
16.8

www.apecpump.com 10

SSP- 075033
SP-7505
SP-7508
SP-7512
SP-SP 75175166

2 02.0
3.0
5.0
7.5
1010

1 51.5
2.2
3.7
5.5
7.57 5

33
5
8

12
1616

HP KW

2929
48
77

115
154154

M³/H/  0

2626
41
65

100
131131

2626
41
64
98

129129

2525
40
63
96

126126

2424
39
62
93

123123

2222
37
57
84

112112

1919
31
50
72
9595

3 73.7
5.0
7.0
9.5

12.12 11

1313
21
34
52
6969

Informaciones tecnicas sujetas a cambio sin aviso previo.

HP KW M³/H 0
       35    40   50    60   70    80    90   100  120  140  160  180   200     Peso

  2.1    2.4  3.0   3.6  4.2    4.8   5.4    6.0   7.2    8.4    9.6   10.8    12        Kg
Motor L/MIN 0      70     80   90  100  120  140  160 180  200  250  300   350   Peso

    4.2    4.8   5.4    6.0   7.2     8.4    9.6  10.8   12     15      18      21       Kg    
Modelo Etapas

SP-75 Cuadro de Selección

D
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”
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MotorModelo Etapas L/MIN 0

SP-40
Curvas de performance 
& Cuadro de Selección

SP-75
Curvas de performance 
& Cuadro de Selección

0
Q[l/min]

0

U.S.GPM0
[m]H

60Hz
SP-40

H[ft]

50 100 150 200

50

100

100

3

40

0

20

60

80
η(%)

250

10

150

200

200

300

400

500

600

700

800

900

20 30 40 50 60

50 100 150 200

6 9 12

04
05

07

09

12

15

21

25

30

40

0

0
0

20

Q[m/h]3

Q[l/min]

0

η(%)
60

80

η%
40

0

0
0

20

Q[m/h]3

Q[l/min]

20

0

η(%)
60

80

0

40

Q[l/min]
0

100

U.S.GPM0
[m]H
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SP-40 Cuadro de Selección
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Fabricadas en acero inoxidable 304 y 316 de 
alta calidad y resistente a corrosión. Eje 
fabricados en acero inoxidable 431 de alta 
resistencia.  Construcción para uso en 
condiciones de trabajo de maxima exigencia, 
con alta performance y larga duración.

Liquidos para bombeo :
Agua limpia, no corrosiva y no  abrasiva 

Condiciones de Operación : 
Max.temperatura del liquido : 60˚C
Contenido de arena : Max. 50 g/m³

1

04

11

12
87

86

22

18
19

12

32

34

Ejemplo SP-17

APEC PUMP ENTERPRISE CORP. 

37

44

52

  Características
> Construcción 100% en acero inoxidable 
> Válvula incorporada anti-atascamiento
> Gancho de seguridad en bajo relievo
> Fabricación de acuerdo con las normativas NEMA 
> Cojinetes del eje de alta precisión para disminuir la fricción
> Difusor con diseño hidraulico de excepcional performance
> Rejilla en acero inoxidable para prevención contra entrada 
    de arena y otros materiales externos

   Aplicación
> Suplemento de agua potable de pozos profundos para
> Agricultura - Irrigacion
> Abastecimiento de agua domestica y industrial
> Equipos de presión , drenaje de agua en mineria, 
    fuentes, etc

SP-17 Dimensiones y peso
Modelo

SP-17-1
SP-17-2
SP-17-3
SP-17-4
SP-17-5
SP-17-6
SP-17-7
SP-17-8
SP-17-9
SP-17-10
SP-17-11
SP-17-12
SP-17-13
SP-17-14
SP-17-15
SP-17-16
SP-17-18
SP-17-20
SP-17-22
SP-17-24
SP-17-26
SP-17-28
SP-17-30

B

N
PT

 3
”/

PR
 2

 1
/2

”

C*

131
131
131
131
131
131
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142

Peso Neto(kg)

5
6.4
7.9
9.3

10.8
12.2
13.7
15.1
16.6
18

19.5
20.9
22.4
23.8
25.3
26.7
29.6
32.5
35.4
38.3
41.2
44.1
47

89

21

26

36

47

90

91

92

01     
04          
11          
12         
18           
19          
21          
22          
26 
32           
34          
36         
37         
44        
47       
52        
86       
87        
89        
90         
91      
92

DESCARGA             
CONO DE LA VALVULA        
TOP DIFUSOR         
DIFUSOR           
IMPULSOR              
ANILLO DEL IMPULSOR       
CONO DIVISOR         
TUERCA DEL CONO DIVISOR        
ARANDELLA ESPACIADORA 
GUIA   
REJILLA DE ASPIRACIÓN (PASCON)          
INTERCONECTOR DE SUCCIÓN
EJE         
ACOPLE        
TIRANTE              
CUBRE CABLE        
BASE DE LA VALVULA          
ANILLO  
BUJE
TORNILLO
LLAVE
O-RING

ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE

CARBON/GRAPHITE/PTFE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE

SUS304+NBR
SUS304+NBR

NBR
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE

NBR

304
304
304
304
304
304
304
304

304
304
304
431
304
304
304

304
304

SP-30 Dimensiones y peso
Modelo

SP-30-1
SP-30-2
SP-30-3-A
SP-30-3
SP-30-4
SP-30-5
SP-30-7
SP-30-8
SP-30-10
SP-30-11
SP-30-12
SP-30-14
SP-30-15
SP-30-17
SP-30-21
SP-30-23
SP-30-24
SP-30-26
SP-30-28
SP-30-29
SP-30-31
SP 30-33

A

366
462
558
558
654
750
942

1038
1230
1326
1422
1518
1710
1902
2286
2478
2574
2766
2958
3054
3246
3438

B

N
PT

/P
R 

3”

C*

131
131
131
131
131
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142

Peso Neto(kg)

6.7
8.4

10.1
10.1
11.8
13.5
16.9
18.6
22

23.6
25.3
28.7
30.4
33.8
40.6
44

45.6
49

52.4
54.1
57.5
60.9

C**

142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142

SP-46 Dimensiones y peso
Modelo

SP-46-1-B
SP-46-1-A
SP-46-1
SP-46-2-AB
SP-46-2
SP-46-3-BB
SP-46-3
SP-46-4-BC
SP-46-4
SP-46-5-C
SP-46-5
SP-46-6
SP-46-7-C
SP-46-7
SP-46-8
SP-46-9
SP-46-10
SP-46-13
SP-46-15
SP-46-17
SP-46-18
SP-46-20

A

383
383
383
496
496
609
609
722
722
835
835
948

1061
1061
1174
1287
1400
1739
1965
2191
2304
2530

B

N
PT

/R
P 

3”
 O

R 
4”

C*

146
146
146
146
146
146
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149

Peso Neto(kg)

6.9
6.9
6.9
9.2
9.2

11.5
11.5
13.7
13.7
16
16

18.3
20.6
20.6
22.9
25.1
27.4
34.3
38.8
43.4
45.7
50.2

C**

148
148
148
148
148
148
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152

SP -60 Dimensiones y peso
Modelo

SP-60-1-B
SP-60-1
SP-60-2-BB
SP-60-2
SP-60-3-A
SP-60-3
SP-60-4
SP-60-5
SP-60-6-B
SP-60-6
SP-60-7
SP-60-8
SP-60-9-B
SP-60-9
SP-60-10
SP-60-11
SP-60-12
SP-60-13
SP-60-14
SP-60-15
SP-60-16
SP-60-17

A

383
383
496
496
609
609
722
835
948
948

1061
1174
1287
1287
1400
1513
1626
1739
1852
1965
2078
2191

B

N
PT

/R
P 

3”
 o

r 4
”

C*

146
146
146
146
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149

Peso Neto(kg)

6.9
6.9
9.2
9.2

11.5
11.5
13.7
16

18.3
18.3
20.6
22.9
25.1
25.1
27.4
29.7
32

34.3
36.5
38.8
41.1
43.4

C**

148
148
148
148
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152

Unidad(mm)

C
* 

C
*
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Informaciones tecnicas sujetas a cambio sin aviso previo.

343
403
464
524
585
645
706
766
827
887
948

1008
1069
1129
1190
1250
1371
1492
1613
1734
1855
1976
2097

142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142

C**A

SP SP

6” Curvas de performance

Partes y Lista de material
ParteNo Materiales Estándar

6” BOMBAS EN ACERO INOXIDABLE

APEC SP-Serie

90        TORNILLO ACERO INOXIDABLE 304

92 O-RING NBR

04        CONO DE LA VALVULA            ACERO INOXIDABLE 304

12        DIFUSOR  ACERO INOXIDABLE 304

19        ANILLO DEL IMPULSOR   ACERO INOXIDABLE 304

22 TUERCA DEL CONO DIVISOR ACERO INOXIDABLE 304

32        GUIA        ACERO INOXIDABLE 304

36        INTERCONECTOR DE SUCCIÓN  ACERO INOXIDABLE 304

52        CUBRE CABLE ACERO INOXIDABLE 304

6” Curvas de performance

SP Dimensiones
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Bombas diseñadas para trabajo en tareas 
intensivas con necesidad de alto volumen de 
abastecimiento de agua. Impulsores y difusores 
de alta eficiencia hidraulica reducen el 
consumo de eletricidad e suministran largo 
periodo de trabajo mismo en ambientes de
dificil operación

Liquidos para bombeo :
Agua limpia, no corrosiva y no  abrasiva 

Condiciones de Operación : 
Max.temperatura del liquido : 60˚C
Contenido de arena : Max. 50 g/m³

01

05

02

12

86
04

22
18

19

26

37

Ejemplo SP-95

APEC PUMP ENTERPRISE CORP. 

23

52

34

  Características
> Construcción 100% en acero inoxidable 
> Válvula incorporada anti-atascamiento
> Gancho de seguridad en bajo relievo
> Cojinetes del eje de alta precisión para disminuir la fricción
> Impulsores en Acero Inoxidable de alta resistencia
> Difusor con diseño hidraulico de excepcional performance
> Impulsores y difusores de Acero Inoxidable 
    proporcionan performance inigualable
> Rejilla en acero inoxidable para prevención contra entrada
    de arena y otros materiales externos

   Aplicación
> Agricultura - Irrigacion
> Abastecimiento de agua domestica y industrial
> Equipos de presión , drenaje de agua en mineria, fuentes,etc
> Enfriamiento, limpieza y aplicación industrial

89

21

90
28

47

44

36

01   
02   
04    
05    
12    
18    
19   
21    
22   
23   
24 
26 
28 
34
36  
37  
44   
47  
52 
86   
89 
90

DESCARGA     
RETÉN DE LA BASE - VALVULA INFERIOR
TAPA LA VALVULA     
RETÉN DE LA BASE - VALVULA SUPERIOR
DIFUSOR        
IMPULSOR    
ANILLO DEL IMPULSOR   
CONO DIVISOR   
TUERCA DEL CONO DIVISOR   
TUERCA DEL ANILLO DE RETENCIÓN
ANILLO DEL RETENCIÓN 
ARANDELLA ESPACIADORA 
DIFUSOR INFERIOR  
REJILLA DE ASPIRACIÓN (PASCON)        
INTERCONECTOR DE SUCCIÓN
EJE      
ACOPLE        
TIRANTE          
CUBRE CABLE    
BASE DE LA VALVULA
BUJE
BUJE

No

ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE

NBR

304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304

304
304
304
431
304
304
304

ø ø

ø

SP-77 Dimensiones y peso
Modelo

SP-77-1

SP-77-2-AB

SP-77-2-A

SP-77-2

SP-77-3-AA

SP-77-3-A

SP-77-3

SP-77-4-B

SP-77-4

SP-77-5-BB

SP-77-5

SP-77-6-B

SP-77-6

SP-77-7

SP-77-8

SP-77-9

SP-77-10

SP-77-11

SP-77-12

SP-77-13

A

618

746

746

746

874

874

874

1003

1003

1131

1131

1259

1259

1387

1527

1655

1783

1911

2039

2168

B 5”Conexion(RP,NPT)

C*

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

200

200

200

200

200

200

C**

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

204

204

204

204

204

204

B 5”Brida

A

618

746

746

746

874

874

874

1003

1003

1131

1131

1259

1259

1387

1527

1655

1783

1911

2039

2168

C*

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

205

205

205

205

205

205

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

205

205

205

205

205

205

C** Bomba

25.1

28.7

28.7

28.7

32.3

32.3

32.3

35.9

35.9

39.5

39.5

43

43

46.6

51.6

55.2

58.8

62.4

66

69.6

SP-95 Dimensiones y peso
Modelo

SP-95-1-A

SP-95-1

SP-95-2-AB

SP-95-2-B

SP-95-2

SP-95-3-BB

SP-95-3-B

SP-95-3

SP-95-4-AB

SP-95-4

SP-95-5-B

SP-95-5

SP-95-6

SP-95-7

SP-95-8

SP-95-9

SP-95-10

SP-95-11

SP-95-12

SP-95-13

A

618

618

746

746

746

874

874

874

1003

1003

1131

1131

1259

1398

1527

1655

1783

1911

2039

2168

B 5”Conexion(RP,NPT)

C*

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

205

205

205

205

205

205

205

C**

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

205

205

205

205

205

205

205

B 5”Brida

A

618

618

746

746

746

874

874

874

1003

1003

1131

1131

1259

1398

1527

1655

1783

1911

2039

2168

C*

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

C**

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

202

202

202

202

Bomba

25.1

25.1

28.7

28.7

28.7

32.3

32.3

32.3

35.9

35.9

39.5

39.5

43

48

51.6

55.2

58.8

62.4

66

69.6
24

Unidad(mm)

C* = Diametro maximo de la bomba con un cable 
C**= Diametro maximo de la bomba con dos cables 

Informaciones tecnicas sujetas a cambio sin aviso previo.

SPSP

8” Curvas de performance

Partes y Lista de material

8” BOMBAS EN ACERO INOXIDABLE

APEC SP-Serie

Parte EstándarMateriales

Peso Neto(kg) Peso Neto(kg)

8” BOMBAS EN ACERO INOXIDABLE

APEC SP-Serie

47 TIRANTE ACERO INOXIDABLE 304

90 BUJE SUS304+NBR

86   BASE DE LA VALVULA NBR

02   RETÉN DE LA BASE - VALVULA INFERIOR ACERO INOXIDABLE 304

05    RETÉN DE LA BASE - VALVULA SUPERIOR ACERO INOXIDABLE 304

18    IMPULSOR    ACERO INOXIDABLE 304

21 CONO DIVISOR   ACERO INOXIDABLE 304

23   TUERCA DEL ANILLO DE RETENCIÓN ACERO INOXIDABLE 304

26 ARANDELLA ESPACIADORA CARBON/GRAPHITE/PTFE

34 REJILLA DE ASPIRACIÓN (PASCON)       ACERO INOXIDABLE 304

37 EJE     ACERO INOXIDABLE 431

SP Dimensiones
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APEC PUMP ENTERPRISE CORP.  

www.apecpump.com 200Informaciones tecnicas sujetas a cambio sin aviso previo.
Descarga : RP/NPT 5” o 5” Brida Descarga : RP/NPT 5” o 5” Brida
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Curvas de performance 
& Cuadro de Selección

SP-77
Curvas de performance 
& Cuadro de Selección



SP-95
Curvas de performance 
& Cuadro de Selección

SP-95
Curvas de performance 
& Cuadro de Selección
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Bombas diseñadas para trabajo en tareas 
intensivas con necesidad de alto volumen 
de abastecimiento de agua. Impulsores y 
difusores de alta eficiencia hidraulica 
reducen el consumo de eletricidad e 
suministran largo periodo de trabajo mismo 
en ambientes de difícil operación. 

Liquidos para bombeo :
Agua limpia, no corrosiva y no  abrasiva 

Condiciones de Operación : 
�������	�
���
������������������
Contenido de arena : Max. 50 g/m³
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Ejemplo  SP-125

APEC PUMP ENTERPRISE CORP. 

18

52

91

  Características
> Construcción 100% en acero inoxidable
> Válvula incorporada anti-atascamiento
> Gancho de seguridad en bajo relievo
> Fabricación de acuerdo con las normativas NEMA
> Cojinetes del eje de alta precisión para disminuir la fricción
> Impulsores en Acero Inoxidable de alta resistencia
> Difusor con diseño hidraulico de excepcional performance 
   Rejilla en acero inoxidable para prevencion contra entrada 
   de arena y otros materiales externos

   Aplicación
> Agricultura - Irrigacion
> Abastecimiento de agua domestico y industrial
> Equipos de presión , drenaje de agua en mineria,
   fuentes, etc
> Enfriamiento, limpieza y aplicación industrial
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01
02
04
05
11
12
18
19
21
22
26
34
36
37
44
47
52
86
87
88
89
90 
91
92
93
94
95
98

DESCARGA
RETENE DE LA BASE DE LA VALVULA INFERIOR
TAPA LA VALVULA     
RETENE DE LA BASE FA VALVULA SUPERIOR 
TOP DIFUSOR
DIFUSOR
IMPULSOR 
ANILLO DEL IMPULSOR  
CONO DIVISOR   
TUERCA DEL CONO DIVISOR
ESPACIADORA  
REJILLA DE ASPIRACIÓN (PASCON)
INTERCONECTOR DE SUCCIÓN
EJE
ACOPLE
TIRANTE  
CUBRE CABLE 
BASE DE LA VALVULA
ANILLO
TUERCA
BUJE
BUJE
TORNILLO
LLAVE
O-ring
O-ring
MUELLE
ARANDELLA

ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE

CARBON/GRAPHITE/PTFE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE

NBR
NBR+SUS 304

ACERO INOXIDABLE
NBR

NBR+SUS 304
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE

NBR
NBR

ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE

304
304
304
304
304
304
304
304
304
304

304
304
431
304
304
304

 
 

 304
 
 

 304
 304

 
 

 304
 304

SP-125 Dimensiones  
Modelo

A
652 
652 
807 
807 
807 
963 
963 
963 

1118 
1118 
1118 
1274 
1274 
1274 
1429 
1429 
1429 
1585 
1585 
1585 

B 6”Conexion(RP,NPT)

C*

211 
211 
211 
211 
211 
211 
211 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 

C**
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 

B 6”Brida

A
652 
652 
807 
807 
807 
963 
963 
963 

1118 
1118 
1118 

C*
222 
222 
222 
222 
222 
222 
222 
229 
229 
229 
229 

C**
226 
226 
226 
226 
226 
226 
226 
232 
232 
232 
232 

 SP-125-1-A 
 SP-125-1 
 SP-125-2-AA 
 SP-125-2-A 
 SP-125-2 
 SP-125-3-AA 
 SP-125-3-A 
 SP-125-3 
 SP-125-4-AA 
 SP-125-4-A 
 SP-125-4 
 SP-125-5-AA 
 SP-125-5-A 
 SP-125-5 
 SP-125-6-AA 
 SP-125-6-A 
 SP-125-6 
 SP-125-7-AA 
 SP-125-7-A 
 SP-125-7 
 SP-125-8 
 SP-125-9 
 SP-125-10 
 SP-125-11 
 SP-125-12 
 SP-125-13

Unidad(mm)

C* = Diametro maximo de la bomba con un cable 

C**= Diametro maximo de la bomba con dos cables 

Informaciones tecnicas sujetas a cambio sin aviso previo.
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37

98

93

92

11

86

95

01

21

34

A
652 
652 
807 
807 
807 
963 
963 
963 

1118 
1118 
1118 
1274 
1274 
1274 
1429 
1715 
1870 
2026 

C*

211 
211 
211 
211 
211 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
227 
227 
227 

C**
215 
215 
215 
215 
215 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
247 
247 
247 

A
652 
652 
807 
807 
807 
963 
963 
963 

C*
222 
222 
222 
222 
222 
229 
229 
229 

C**
226 
226 
226 
226 
226 
232 
232 
232 

 SP 160-1-A 
 SP-160-1 
 SP-160-2-AA 
 SP-160-2-A 
 SP-160-2 
 SP-160-3-AA 
 SP-160-3-A 
 SP-160-3 
 SP-160-4-AA 
 SP-160-4-A 
 SP-160-4 
 SP-160-5-AA 
 SP-160-5-A 
 SP-160-5 
 SP-160-6 
 SP-160-7 
 SP-160-8 
 SP-160-9 

SP-215 Dimensiones 
Modelo

A
771.7
771.7
947.7
947.7
947.7

1123.7
1123.7
1123.7
1299.7
1299.7
1299.7
1475.7
1475.7
1475.7
1651.7
1651.7
1651.7

B 6”Conexion(RP,NPT)
C*

237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
262
262
262
262
262
262

C**
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
274
274
274
274
274
274

B 6”Brida
A C* C**

 SP-215-1-A
 SP-215-1
 SP-215-2-AA
 SP-215-2-A
 SP-215-2
 SP-215-3-AA
 SP-215-3-A
 SP-215-3
 SP-215-4-AA
 SP-215-4-A
 SP-215-4
 SP-215-5-AA
 SP-215-5-A
 SP-215-5
 SP-215-6-AA
 SP-215-6-A
 SP-215-6
 SP-215-7-AA
 SP-215-7-A
 SP-215-7

SP SP

10” Curvas de performance

Partes y Lista de material
Parte Materiales Estándar

10” BOMBAS EN ACERO INOXIDABLE

APEC SP-Serie

SP-160 Dimensiones 
Modelo B 6”Conexion(RP,NPT) B 6”Brida

SP Dimensiones
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APEC PUMP ENTERPRISE CORP. 
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Curvas de performance 
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Curvas de performance 
& Cuadro de Selección
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SP-160
Curvas de performance 
& Cuadro de Selección

SP-160
Curvas de performance 
& Cuadro de Selección

SP-160-1-A 
SP-160-1 
SP-160-2-AA 
SP-160-2-A 
SP-160-2 
SP-160-3-AA 
SP-160-3-A 
SP-160-3 
SP-160-4-AA 
SP-160-4-A 
SP-160-4 

SP-160-5-AA 
SP-160-5-A 
SP-160-5 
SP-160-6 
SP-160-7 
SP-160-8 
SP-160-9
SP-160-10

SP-160
60Hz

SP-160
60Hz
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SP-215
Curvas de performance 
& Cuadro de Selección

SP-215
Curvas de performance 
& Cuadro de Selección

0

0

H[m]

3

3-A

3-AA

2

2-A

2-AA

1

η(%)

60
80

20
40

100

23.0
25.0
27.0

P2(kw)
33.0

29.0
31.0

100 150 2000 Q[m/h]350 250 300 350

1000 2000 3000 4000 5000 6000 Q[l/min]0

η%

kw/stage
NPSH

1000 2000 3000 4000 5000 6000 Q[l/min]0

50

100

150

200

100

200

300

400

500

600

0

H[ft]

700

800

1-A

4-AA

4-A

4
60 Hz

SP-215

300 600 900 1200 15000 U.S.GPM

η(%)

60
80

0
20
40

100

23.0
25.0
27.0

P2(kw)
33.0

29.0
31.0

100 150 2000 Q[m/h]350 250 300 350

1000 2000 3000 4000 5000 6000 Q[l/min]0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 Q[l/min]0

η%

kw/stage
NPSH

400

600

800

1000

1200

H[ft]
1400

U.S.GPM

80

H[m]

120

160

200

240

280

320

360

400

5-AA

5-A

5

6-AA

6-A

6

7-AA

7-A

7

300 600 900 1200 15000

60 Hz
SP-215


